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1. Типовой процесс работы в «ТехноКад-Гео»

В большинстве случаев процесс работы при подготовке документов для кадастрового учёта состоит из следующих шагов:

· создание проекта в «ТехноКад-Гео», импорт исходных данных в виде xml-файлов «КПТ» и «Кадастровая выписка»
· выбор объекта кадастровых работ, переход к редактированию данных
· присвоение объекту необходимого статуса

· импорт новых данных из файлов в формате mif, csv, txt при необходимости
· выполнение графических построений, заполнение семантических данных
· оформление графической части межевого плана в формате pdf

· сохранение проекта и открытие его в программном модуле «ТехноКад-Экспресс» 
· ввод недостающих семантических данных в программном модуле «ТехноКад-Экспресс» 

Ниже в качестве примера работы пошагово рассмотрен процесс подготовки межевого плана.
Более подробную информацию о функционале программного модуля, используемом в данном примере, можно получить в Руководстве пользователя по «ТехноКад-Гео». Необходимые разделы Руководства пользователя приведены в конце каждого шага в разделе «Справочная информация». 

Для просмотра Руководства пользователя откройте меню «Пуск» на компьютере, далее «Все программы» / «ТехноКад» / «Инструкции» / «ТехноКад-Гео».
Файлы, используемые в данном примере, можно скачать на сайте компании. В архиве помимо данного документа расположена папка ‘Пример MP_Razdel’ с данными для проекта межевого плана. Данные включают в себя:

· файл КПТ.xml
· файлы с линиями разреза в формате txt
· папка с готовым проектом ‘Проект_Раздел’, который можно открыть для просмотра в «ТехноКад-Гео» или импортировать в «ТехноКад-Экспресс».
В описании соответствующих шагов приведены названия необходимых файлов.
2. Подготовка межевого плана для способа образования ЗУ: Раздел
2.1. Создание проекта, импорт исходных данных ГКН
Для того чтобы создать новый проект или открыть уже существующий проект для редактирования необходимо после запуска программного модуля «ТехноКад-Гео» в главном меню выбрать пункт «Файл» и в выпадающем меню выбрать пункт «Создать» или «Открыть». 

Информация о проекте отображается в окне «Общие сведения», открыть которое можно через главное меню, выбрав пункт «Общие сведения».
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Окно «Общие сведения» проекта
Поля «Система координат» и «Список кадастровых кварталов» заполняются автоматически в результате импорта исходных данных.
Исходные данные загружаются в программу в виде xml-файлов «КПТ» или «Кадастровая выписка о земельных участках». Для импорта указанных файлов необходимо на панели «Структура» в главном окне программного модуля перейти на вкладку «Сведения ГКН», после чего в главном меню выбрать пункт «Импорт». В выпадающем списке требуется выбрать тип загружаемых сведений «Существующие данные» и указать вид xml-файла «КПТ (xml)» или «Кадастровая выписка (xml)».
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Выбор файла для импорта КПТ в «ТехноКад-Гео»
Данные для повтора примера: на данном шаге использован файл ‘КПТ.xml’.

После импорта исходных данных на вкладке «Сведения ГКН» панели «Структура» появятся все объекты, сведения о которых содержатся в загруженном файле.
В окне карты при этом отобразятся те объекты из данного перечня, сведения о границах которых содержатся в ГКН.  
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Объекты, импортированные из КПТ, на вкладке «Сведения ГКН» панели «Структура» и на панели «Карта»
Справочная информация (приведены номера разделов Руководства пользователя по «ТехноКад-Гео»)
5. Создание, сохранение и повторное открытие проекта
7.2. Импорт файлов в «ТехноКад-Гео»/ 7.2.2. Вкладка «Сведения ГКН»

2.2. Выбор объекта кадастровых работ
Для дальнейшей работы необходимо выбрать необходимые исходные объекты и скопировать их для дальнейшей работы на вкладку «Работа».

Выбор объектов для редактирования осуществляется на вкладке «Сведения ГКН» панели «Структура». Для этого выделите объект, кликнув по нему левой кнопки мыши. Указанный объект будет подсвечен тёмно-жёлтым цветом. Контекстное меню с перечнем действий, которые можно совершить относительно данного объекта на данной вкладке, вызывается кликом правой кнопки мыши по выделенному объекту. Для копирования одного или нескольких объектов с вкладки «Сведения ГКН» на вкладку «Работа» необходимо выделить объекты и в контекстном меню выбрать пункт «Скопировать на вкладку "Работа": Исходный».
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Контекстное меню объекта на вкладке «Сведения ГКН»
Данные для повтора примера: выбран объект «ЗУ 63:04:0401003:52». Найти в списке объектов его можно с помощью пункта контекстного меню «Найти».
Выбранный объект появится на панели «Структура» на вкладке «Работа».
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Исходный объект на вкладке «Работа» панели «Структура» и на панели «Карта»
Справочная информация (приведены номера разделов Руководства пользователя по «ТехноКад-Гео»)
4.2. Панель «Структура»
4.3. Контекстное меню панели «Структура»

2.3. Присвоение объекту необходимого статуса
При копировании объекта с вкладки «Сведения ГКН» на вкладку «Работа» выбранному объекту автоматически присваивается статус «Исходный».

На следующем шаге требуется изменить статус объектов с «Исходного» на «Уточняемый», «Изменяемый» и, при необходимости, «Смежный».

Изменение статуса выбранного объекта производится с помощью контекстного меню, вызываемого на вкладке «Работа» панели «Структура» на выделенном объекте.

При разделе земельного участка в проекте должен быть создан один земельный участок со статусом «Исходный», поэтому в данном примере необходимости менять статус земельного участка нет. При следующих шагах в результате выполнения действий по разделению выбранного участка в структуре автоматически появится два или более земельных участка со статусом «Образуемый».

Справочная информация (приведены номера разделов Руководства пользователя по «ТехноКад-Гео»)
3.6. Статусы объектов
7.5. Назначение статусов объектам
2.4. Импорт данных о новых объектах из внешних файлов
При необходимости на следующем шаге из внешних файлов могут быть импортированы (загружены) данные о новых (вновь образуемых) объектах.
При формировании межевого плана для способа образования земельного участка «Раздел» необходимо предварительно задать одну или несколько линий разреза. Линии могут быть созданы в окне карты (посредством «рисования» линии курсором мыши) или импортированы из файлов в формате mif или txt.

Для импорта данных из файла необходимо, стоя на вкладке «Работа» панели «Структура» (никакие объекты при этом не выделены) в главном меню выбрать пункт «Импорт» и из выпадающего списка выбрать пункт «Новые данные (mif, txt)», а в качестве вида объекта указать «Границы контура».
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Импорт данных из внешних файлов формата mif или txt
В открывшемся окне обзора файлов необходимо выбрать тип файла txt или mif (в правом нижнем углу), выбрать все файлы, предназначенные для импорта, и нажать кнопку «Открыть».
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Выбор файлов для импорта
Данные для повтора примера: на данном шаге использованы файлы ‘Линия разреза1.txt’, ‘Линия разреза2.txt’, ‘Линия разреза3.txt’, ‘Линия разреза4.txt’ и ‘Линия разреза5.txt’.

В появившемся окне «Опции импорта» будет предложено выбрать один из трёх существующих режимов импорта данных: 
· Многоугольники (Region), 
· Ломаные (Pline), 
· Многоугольники (Region) и ломаные (Pline). 
Для незамкнутых границ используется тип «Ломаные».
Если для импорта линий разреза используется несколько файлов, для применения опций импорта ко всем файлам выставьте галку в настройке «Применить ко всем».

Настройку «Поменять местами Х и Y» необходимо выставить, если координаты в файле заданы в математической системе координат (координаты по оси «Х» откладываются горизонтально, координаты по оси «Y» – вертикально), т.к. на панели «Карта» объекты строятся в геодезической системе координат (координаты по оси «Y» откладываются горизонтально, координаты по оси «X» – вертикально)
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Окно «Опции импорта»
Результаты импорта линий разреза будут отражены в таблице, где в виде дробей m/n указано количество границ контура в каждом файле и общее количество во всех файлах, при этом m – количество импортированных границ контура, n – количество границ контура, найденных в файлах. 
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Окно с результатами импорта файлов
После импорта файлов все импортированные объекты отобразятся в виде объектов вида «Граница контура» на вкладке «Работа» панели «Структура», а также на панели «Карта» в средней части главного окна программного модуля. На панели «Структура» и панели «Карта» данные объекты будут отражены розовым цветом, которым обозначаются объекты со статусом «Образуемые».
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Вид исходного ЗУ и линий разреза на панелях «Структура» и «Карта»

Справочная информация (приведены номера разделов Руководства пользователя по «ТехноКад-Гео»)
7.1. Создание объекта
7.2. Импорт файлов в «ТехноКад-Гео»/ 7.2.3. Вкладка «Работа»
2.5. Выполнение необходимых преобразований над объектами межевого плана 
Для раздела исходного земельного участка с использованием программных инструментов выделите на вкладке «Работа» панели «Структура» непосредственно сам преобразуемый объект (земельный участок), а также все предварительно заданные линии разреза (выделяя нужные объекты левой кнопкой мыши при нажатых клавишах Shift или Ctrl), после чего на панели «Инструменты» требуется выбрать инструмент «Разрезать». Для выполнения действия необходимо кликнуть правой кнопкой мыши в окне карты и нажать «Разрезать».
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Применение инструмента «Разрезать» к выделенным объектам

В результате выполнения раздела в структуре объектов сохранится объект со статусом «Исходный», и добавится несколько земельных участков со статусом «Образуемый». Линии разреза при этом исчезнут.
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Созданные в результате раздела земельные участки (на панели «Структура» земельные участки «свёрнуты»)
Внести некоторые характеристики выбранного объекта, а также изменить значения описания закрепления и погрешности определения для всех характерных точек границ земельного участка можно на вкладке «Семантика» панели «Инструменты». После внесения изменения на данной вкладке необходимо нажать «Сохранить».
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Изменение семантических данных земельного участка

Если для некоторых объектов необходимо указать одинаковое значение полей, например, поля «Закрепление», можно воспользоваться функцией массового заполнения семантических данных. Для этого на панели «Структура» необходимо выделить нужные земельные участки и открыть вкладку «Семантика». Внесите значение в поле «Закрепление» и нажмите «Сохранить». Введённое значение появится на вкладке «Метрика» всех земельных участков. 
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Массовое изменение семантики выделенных объектов

Чтобы посмотреть введённые значения, «разверните» земельный участок последовательным нажатием на знак «+» в левом углу объекта два раза, сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на границе контура (самый нижний подобъект земельного участка). Откроется вкладка «Метрика». На ней проставьте галку в настройке «Показать дополнительные колонки». Значения, введённые в поле «Закрепление» при массовом заполнении семантики, отразятся в столбце «Закрепление» для всех характерных точек земельного участка.
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Просмотр таблицы характерных точек объекта на вкладке «Метрика» (в структуре выделен подобъект «Граница контура»)

Справочная информация (приведены номера разделов Руководства пользователя по «ТехноКад-Гео»)
4.7. Обзор инструментов панели «Инструменты»
7.6. Массовое изменение семантики объектов
2.6. Создание графической части межевого плана
Для оформления разделов графической части межевого плана необходимо переключиться в режим работы программного модуля «Графическая часть». 
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Выбор режима работы программы
2.6.1. Схема геодезических построений

В главном окне программы ниже панели «Структура» появится панель «Графические построения». Для создания листа, в котором будет производиться оформление определённого раздела графической части межевого плана, необходимо нажать кнопку «Создать» на панели «Графические построения», а затем в окне «Новое графическое построение» ввести наименование листа, из выпадающих списков выбрать тип формируемого графического построения и объект, если выбран тип чертежа «Чертёж земельных участков и их частей».
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Создание нового графического построения
После создания нового графического построения на панели «Карта» появится новое окно, в котором и будет производиться оформление листа графической части с помощью специальных инструментов. Каждое следующее графическое построение будет строиться в новом окне на панели «Карта».
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Вид главного окна программы после создания нового графического построения
Первоначально необходимо выделить ту область в окне карты, которая будет отображаться на формируемом графическом построении. Для этого необходимо воспользоваться инструментом «Рамка и легенда». Растягивая рамку мышью в окне карты, можно ограничить ту часть карты, что требуется вывести на готовый чертёж.
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Работа инструментом «Рамка и легенда»
После этого рамку можно передвигать курсором мыши, выбирая наиболее выгодное расположение объекта на листе. Кроме того, можно изменить размеры созданной рамки с помощью указания нужного масштаба в поле «Масштаб 1:» на панели «Инструменты», после задания масштаба нажмите «Применить масштаб». После того как нужные размеры листа чертежа будут заданы, необходимо зафиксировать рамку. Для этого на панели «Карта» вызовите контекстное меню и выберите пункт «Зафиксировать рамку».
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Зафиксированная рамка графического построения
При оформлении графического построения «Схема геодезических построений» потребуется использовать инструмент «Спец.символы» для нанесения на чертёж пунктов съёмочного обоснования.
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Инструмент «Спец.символы»
Чтобы указать направления геодезической съёмки, выберите инструмент «Линии». Можно выбрать тип линии и определить параметры начертания. Для сохранения нанесённой линии необходимо вызвать контекстное меню в окне карты и выбрать функцию «Сохранить».
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Нанесение линий направления геодезической съёмки
После нанесения всех необходимых направлений можно добавить подписи к созданным объектам и условным знакам. Для этого используется инструмент «Надписи».
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Добавление подписей к пунктам геодезической съёмки
Далее, когда все необходимые условные обозначения будут добавлены на лист чертежа, необходимо сформировать легенду. Для этого требуется вновь выбрать инструмент «Рамка и легенда», а затем нажать на панели «Инструменты» кнопку «Добавить легенду». Появится всплывающее окно «Легенда», в котором можно указать все необходимые условные обозначения, выводимые на чертеж, а также при необходимости ввести или изменить их описание. Установите желаемую высоту легенды и размер шрифта в соответствующих полях. Для просмотра внесённых изменений нажмите «Применить», изменения отобразятся в правой части окна.

Если все обозначения не помещаются в поле легенды, будет образован новый лист, на который выведутся данные. При необходимости скорректируйте высоту легенды и размер шрифт. После внесения желаемых изменений нажмите кнопку «Сохранить».
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Добавление легенды графического построения
2.6.2. Схема расположения земельных участков
После того как графическое построение «Схема геодезических построений» будет полностью готово, необходимо последовательно сформировать два других раздела межевого плана: «Схему расположения земельных участков» и «Чертёж земельных участков и их частей». Для создания нового листа необходимо в окне «Графические построения» на панели «Структура» нажать кнопку «Создать», выбрать тип чертежа «Схема расположения земельных участков» и ввести его наименование.
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Создание графического построения «Схема расположения земельных участков»
В результате на панели «Карта» появится новое окно, в котором и будет оформляться выбранный чертёж.

Для задания рамки использовать инструмент «Рамка и легенда». Далее необходимо добавить все требуемые условные обозначения, например, указать номер кадастрового квартала с помощью инструмента «Надписи». Для изменения параметров начертания границ кадастрового деления, границ населенных пунктов и муниципальных образований, а также территориальных зон и зон с особыми условиями использования, сведения о которых содержатся в ГКН, необходимо выделить такой объект на вкладке «Сведения ГКН» и открыть на панели «Инструменты» вкладку «Семантика».
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Изменение параметров начертания объектов на вкладке «Сведения КПТ»
Добавьте легенду с помощью инструмента «Рамка и легенда».
2.6.3. Чертёж земельных участков и их частей
Далее необходимо создать графическое построение «Чертёж земельных участков и их частей». При создании чертежа земельного участка указывается объект, с которым будет связан создаваемый чертёж. По указанному объекту вычисляются уточняемые границы в случае формирования акта согласования границ земельного участка.
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Добавление графического построения «Чертёж земельных участков и их частей»
Для исключения отображения лишней информации на чертеже необходимо выполнить настройку видимости слоёв. Для этого требуется нажать кнопку «С» слева на панели «Карта» и снять галку в поле «Сведения ГКН».
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Изменение видимости слоя «Сведения ГКН»
В окне чертежа отобразятся только те объекты, которые присутствуют на вкладке «Работа».

Дальнейшие действия по оформлению графического построения аналогичны вышеописанным. 
Справочная информация (приведены номера разделов Руководства пользователя по «ТехноКад-Гео»)
8.1. Подготовительные действия при создании графической части
8.2. Обзор инструментов в режиме работы «Графическая часть»

8.3. Инструмент «Рамка и легенда»

8.5. Инструмент «Выносные листы»

2.7. Сохранение проекта, открытие проекта в программном модуле «ТехноКад-Экспресс»
После оформления всех разделов графической части межевого плана проект, подготовленный в программном модуле «ТехноКад-Гео», необходимо сохранить: выберите пункт «Файл» в главном меню программного модуля, затем пункт «Сохранить как», укажите место для хранения проекта.
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Сохранение  проекта в «ТехноКад-Гео»
В указанном каталоге будет создана папка с названием <название проекта>, в ней будут содержаться файл вида <название проекта>.tgeo, папка с xml-файлами, а также папка с названием drafts, в которую автоматически будут выгружены все созданные чертежи в формате pdf.
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Документы сохранённого проекта
Данные для повтора примера: пример сохранённого проекта находится в папке ‘Проект_Раздел’.

В указанную папку чертежи выгружаются в полноцветном режиме с разрешением 300 dpi и готовым зарамочным оформлением:

[image: image31.png][ S —— Macuunag 1:1200

- CYUCETRYIOULEA HACTH DAHHIL, CHEACHHS 0 KOTOPOTi AOCTITOSHH 1A
onpesecHiA ce MecTOMOIOKEIIA
- Braoss oGpasosanias sacrs rpamy,
onpesenents ee MecTONOAOKENIK

. - Xapacrepias TO4Ka IpAMIIIK, CHETEHNS O KOTOPOH HOIBOIRIOT OTHOMAIHO
ONEACINTE €€ OIORENNE WA NEETHOCTIH

1 - OB0IMAEHIE XUDAKTEDHOH TOHKH, MECTOTIDIOREHHE KOTOPOH HE HINEHITOCH
wan Guiso yrounero

IR 0 KoTOpOil AOCTATOwNH 1K





Сформированная схема геодезических построений
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Сформированная схема расположения земельных участков
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Сформированный чертёж земельного участка
Для импорта проекта, подготовленного в «ТехноКад-Гео», в программный модуль «ТехноКад-Экспресс», требуется после его запуска в папке «Исходящие» выбрать вид регламента «Учёт ЗУ» и открыть окно «Редактор». В появившемся пустом окне редактора на нижней панели необходимо нажать кнопку «Открыть» и через окно обзора указать сохранённый ранее файл с расширением tgeo.
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Открытие проекта «ТехноКад-Гео» в программе «ТехноКад-Экспресс»

Данные для повтора примера: файл с расширением tgeo находится в папке ‘Проект_Раздел’.

Справочная информация (приведены номера разделов Руководства пользователя по «ТехноКад-Гео»)
5. Создание, сохранение и повторное открытие проекта
6. Импорт проекта в «ТехноКад-Экспресс»
2.8. Ввод недостающих данных в программном модуле «ТехноКад-Экспресс»
Данные, содержащиеся в проекте, импортируются в редактор в формы с названиями, соответствующими статусам земельных участков, назначенным в «ТехноКад-Гео». Автоматически происходит заполнение вкладок «Границы» и «Площадь», а также отдельных характеристик земельного участка, внесённых на вкладке «Семантика» при создании проекта, например, кадастровый номер квартала, обозначение земельного участка, категория земель, вид разрешённого использования, обременения. Кроме того, в результате импорта проекта сформированная графическая часть прикрепляется в соответствующие разделы на вкладке «Схемы и приложения», а на вкладке «Исходные данные» указывается система координат из использованного для подготовки проекта в «ТехноКад-Гео» xml-документа «КПТ» или «Кадастровая выписка».
Дополнительно необходимо указать недостающие сведения для формы «Межевой план». Например:

· способ образования ЗУ и назначение кадастровых работ на вкладке «Общие сведения»,
· данные о заказчике и исполнителе, а также заключение кадастрового инженера,
· исходные данные,
· сведения о выполненных измерениях и расчётах, Приложения и другие необходимые документы на вкладке «Схемы и приложения».
Для образуемых ЗУ следует указать:

· адрес по КЛАДР и значение в поле «Неструктурированный адрес» при необходимости,
· дополнительные характеристики, например, земельные участки, посредством которых обеспечивается доступ к данному, а также объекты капитального строительства на земельном участке.
После того, как все необходимые сведения будут внесены в окне редактора, требуется нажать кнопку «Сформировать пакет». 
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Пакет, сформированный на основе проекта, подготовленного в «ТехноКад-Гео»
После прохождения встроенных проверок на соответствие структуре утверждённой xml-схемы пакет может быть передан на портал Росреестра.
